
VANTAGGI

SUPERFICIE

CARATTERISTICHE

► Efficacissimo decarbonizzante, disgrega in pochi minuti i residui carboniosi all’interno 
della marmitta.
►Grande novità nel mondo del detailing.
► La sua formula innovativa accorcia i tempi di lucidatura interna, evitando in tal modo 
l’utilizzo della classica spazzola in ferro.
►Il prodotto è gelificato per poter aderire alla parete lavorando in tutta sicurezza.
► Ricercato, sviluppato e testato approfonditamente dai laboratori Mafra in collaborazione 
con i migliori centri di detailing internazionali.

DESCRIZIONE

Applicare CRONOS all’interno della marmitta con l’aiuto di un pennello di piccole dimensioni, 
stendere il prodotto su tutta la superficie da trattare facendo attenzione ad essere omogenei 
cosi da avere una buona copertura. Dopo aver lasciato in posa il prodotto,1 minuto ogni 5000 km, 
muniti di pennello o spazzola effettuare dei movimenti cosi da smuovere il residuo carbonioso 
dalla superfice e successivamente rimuovere i residui con un panno in microfibra. Fare attenzione 
ad eventuali residui in presenza nelle vicinanze di plastiche non verniciate.

MODO D’USO

LAB07 Flacone da 250ml 6 252

Codice Formato

FORMATI DISPONIBILI

VEICOLIDILUIZIONIDILUIZIONI

Puro

ACCESSORI

Spray
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Spazzola
in microfibra

AVVERTENZEPER LE INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA DEL 
PRODOTTO CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA 
O L’ETICHETTA.

EXHAUST DECARBONIZER

CRÒNOS

Stato fisico Liquido giallo viscoso

Valore del pH a 20°C >12,0

Densità a 20°C 1,08 g/cm3

Solubilità in acqua Completamente miscibile

Marmitta e Scarico

Elimina le
contaminazioni
carbionose


